Documentos y noticias de Guadix. I
Notas sobre las necesarias de la Catedral de Guadix en 1544.
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INTRODUCCION.

Seguimos ofreciendo en este trabajo documentos y noticias sobre las obras
efectuadas en la ciudad y en sus monumentos mas representativos durante los si-
glos XV y XVI. En esta ocasion damos a conocer tres piezas relacionaas con maestre
Andrea, uno de los albaiiles que mas trabajé en la Catedral accitana. Los docu-
mentos nos ilustran sobre uno de los aspectos menos conocidos y tratados por
la historiografia, era una obra interesante dentro de todo lo que se estaba constru-
yendo en el templo por aquellos afos. Nos referimos a las necesarias o lugar im-
prescindible en todo edificio publico que ya los musulmanes utilizaban en sus mez-
quitas, eran la midaa, servicios para prepararse a la oracion, ahora los cristianos
necesitaban unos servicios para el clero y sus ayudantes. La Catedral va a aprove-
char la existencia del agua en el patio de la antigua mezquita para destinarla a
estos servicios.

El primer documento nos ofrece las condiciones que tenia que respetar el al-
baiil que se encargase de la edificacion de estos servicios o necesarias. El lugar
elegido se encontraba entre dos torres de la muralla de la ciudad. Estas torres fran-
queaban una de las Puertas de Guadix, comunicaba el campo con la ciudad y vi-
ceversa, era por tanto la salida o la entrada desde la calle Alacaba, y después lla-
mada calle de la Concepcion, con el campo y con el camino de Baza y se unia
también al de Granada.

Este dato nos permite ver como el antiguo patio de la mezquita aljama se
construy6 casi al final del ‘‘cardus’’ romano, llamado segin C. Asenjo calle Ala-
caba en época musulmana, bajaba esta via desde la Alcazaba de la ciudad hasta
la muralla de Guadix, pasaba por una explanada publica o pequefia plaza donde
mas tarde se situd el patio de la mezquita y los cristianos situaron alli la cabecera
de la Catedral. La calle de la Concepcién dice Asenjo que finalizaba en una puer-
ta llamada del Campo:

‘‘..hasta acabar en la barbacana, mediante una puerta situada entre dos torres,
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llamada Puerta del Campo’”.

| ASENJO SEDANO, C.: Guadix: Guia Histdrica y Artistica. Granada, 1989, pag. 149.
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Por tanto en esta pequeiia plaza o explanada publica nos encontramos la mez-
quita y al necesitar mds espacio la tomaron para patio, con ello cortaron el paso
a las gentes por esta Puerta del Campo, utilizada hasta aquellos momentos para
la salida de los labradores, ganados y mercaderes. La ampliacion de los servicios
del centro de culto necesité ampliarse y algo parecido va a suceder con los cristia-
nos tras la conquista de la ciudad. La mezquita se convierte en iglesia cristiana
y a partir del siglo XV comenzaron a realizarse obras que tienen un gran desarro-
llo en el siglo X VI, las reformas fueron en ocasiones importanes hasta conseguir
dar al templo practicamente la fisonomia que hoy tiene.

Creo que esta puerta del Campo era ya una de las entradas a la ciudad en
época romana y por ello se sitia aqui cerca el templo de San Juan Bautista y mas
tarde la catedral del Guadix de los Reyes Catdlicos. Algunas noticias sobre el Gua-
dix drabe las hemos trabajado anteriormente’. En el caso del chapitel ya publi-
cado nos encontramos que alberga un alminar drabe, posiblemente de época al-
mohade, mas adelante volveremos en otro trabajo sobre estos aspectos de la ar-
queologia accitana, hoy bastante descuidada.

En las condiciones de las obras de las necesarias nos encontramos una serie
de puntos dignos de tener en cuenta. Nos dice el escribano que la Iglesia queria
hacer estas obras para el servicio del clero, se eligié un lugar ideal entre dos torres
practicamente inutilizadas. El maestro bajaria el nivel de suelo y tomaria el grue-
so de la pared. En total la superficie destinada a los servicios era bastante extensa
para albergar estos. Se indica como se construirdn las paredes, zanjas, materiales
a utilizar y la forma de mezclarlos para que las construcciones tuvieran resistencia
y buena calidad.

La salida del agua se haria mediante un cafio que saldria a la huerta de Agui-
rre pasando toda la conduccién por el rincén de la barbacana. Todo el entramado
de las paredes tenia la finalidad de sostener una béveda de medio cafién o canuto
como la denomina el escribano, esta boveda iria desde la pared construida y el
adarve, dejando dos bocas o agujeros para respiraderos junto a las torres, y se
confeccionaria una escalera que permitiera bajar hasta aquella habitacién para rea-
lizar la limpieza de la misma. Los servicios o letrinas tendran ocho agujeros con
sus ocho sillas, de media vara de ancho cada uno hechos en la béveda, ademas
de dos cafios para meaderos en el adarve. Todo tendria su obra de carpinteria que
se nos va describiendo minuciosamente, tejados, tejas blanqueadas, obra de alba-
fiileria y carpinteria que nos indica la importancia del templo y las necesidades
del clero en aquellos momentos esplendorosos de los siglos XV y XVI.

Las sillas o lugares de evacuacion estarian sobre un poyo de dos pies de ancho
con sus correspondientes agujeros que comunicaban con los realizados en la béve-

2 ESPINAR MORENO, M.: “Descripcién inédita de Guadix en 1571. (Notas sobre el microes-
pacio accitano desde la Edad Media hasta la expulsién de los moriscos)'’. Boletin del Instituto *‘Pedro
Sudrez’’, 2 (1989), pags. 45-53 y “‘Documentos y noticias de Guadix. Notas sobre el chapitel de la igle-
sia de Santiago (1544)"". Boletin del Instituto **Pedro Sudrez’’ 3 (1990), pags. 17-25. Seguiremos ofre-
ciendo documentos sobre el pasado accitano que nos permitan conocer en profundidad esta bella e
histérica ciudad.





















